
Hublot passe-homme en laiton poli -
498x498mm 

  

Attributs du produit :  

  

Codes produits :  

Référence
9731/LA/498
EAN13 : -
CUP : -  

  

caractéristiques du produit :  

Composition: Laiton
Dimensions: 498 x 498 mm (hors-tout)
Fabrication: Italie

      

  

Description brève du produit :  

Hublot passe-homme carré en laiton poli sur clair de glace de 455 x 455 mm et 490 x 490 mm de
passage.

Panneau ouvrant avec grille de sécurité et compas permettant 2 degrés d'ouverture. Verre
trempé SECURIT.

En bronze et chromé sur demande.

  

Description du produit :  

Caractéristiques

Hublot passe-homme carré en laiton poli
Accastillage de pont de fabrication allemande
Pour bateau classique ou traditionnel
Visserie non incluse

 



Référence Surface vitrée (D1) Ouverture (D2) Surface totale (D3) Diamètre vis
9731/LA/498 455 x 455 mm 490 x 490 mm 550 x 550 mm 4.5 mm

Questions fréquemment posées

1. Quelles vis dois-je commander pour fixer ce hublot ?

Pour fixer cet aérateur , vous pouvez commander soit de la vis à bois en laiton, soit
de la vis à métaux en laiton, avec écrou et rondelle correspondants.

Attention, bronze + laiton + bois ne font pas bon ménage en extérieur. Nous vous
conseillons donc de rester sur de la visserie en bronze, ou en acier inoxydable le cas
échéant.

2. Ce hublot existe-t-il dans d'autres finitions ?

Ce hublot existe en bronze et en laiton chromé sur demande dans un délai de 3 à 4
semaines.

3. Ce hublot existe-t-il dans d'autres dimensions ?

Ce hublot existe dans une taille inférieure: clair de glace de 400 x 400 mm et 435 x
435 mm de passage.

à savoir

Ce hublot passe-homme est fabriqué dans le pur style des bateaux d’époque, alliant authenticité
et savoir-faire traditionnel.

Le laiton et le verre SECURIT offre une résistance inébranlable face à toutes les conditions
climatiques, préservant ainsi la qualité et l'intégrité de la matière.

 

  



Galerie de produits :  
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