
Bouterolle en acier forgé pour rivets 
  

Attributs du produit :  

Taille: 2 mm, 2.7 mm,
3.2 mm, 4 mm

  

Codes produits :  

Référence 1619/AC/XX
EAN13 : -
CUP : -  

  

caractéristiques du produit :  

      

  

Description brève du produit :  

Bouterolle en acier forgé utilisée pour la pose des rivets en cuivre. La bouterolle s'utilise comme
un maillet, pour l'assemblage de plusieurs pièces de bois.

Utilisation de la bouterolle :

Dans un premier temps, il faut planter le clou en cuivre dans votre bois, pointe vers l'intérieur.
Ensuite, placez la coupelle sur la pointe et la martelez à l'aide de la bouterolle, côté trou, afin que
le clou la traverse.

Une fois la coupelle enfoncée au maximum, coupez l'excédent de clou et tapez dessus à l'aide
de la partie biseautée de la bouterolle pour solidifier l'ensemble.

  

Description du produit :  

Caractéristiques

Bouterolle en acier forgé
Accastillage de pont de fabrication allemande
Pour bateau classique ou traditionnel



 

Référence Section clou
1619/AC/3 2 mm
1619/AC/3.5 5.7 mm
1619/AC/4.5 3.2 mm
1619/AC/5.5 4 mm

 

  

Galerie de produits :  
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